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(1)  Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.
Los modelos “No permanente” disponen de conexión de telemando.
Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión de 
telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.
Los modelos “Permanente” proporcionan 100 lm en presencia de red.
Grado de protección: IP43 IK04

D-ecoLD 
Modelo Autonomía (h) Batería Lúmenes Lámpara
No permanente
D-ecoLD 70 1 Ni-Cd 70 LED
D-ecoLD 90 1 Ni-Cd 100 LED
D-ecoLD 150 1 Ni-Cd 160 LED
D-ecoLD 220 1 Ni-Cd 220 LED
D-ecoLD 320 1 Ni-Cd 340 LED
D-ecoLD 50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD 200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
D-ecoLD 45-2 2 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD 150-2 2 Ni-Cd 200 LED
D-ecoLD 50-3 3 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD 130-3 3 Ni-Cd 130 LED
Permanente
D-ecoLD P90 1 Ni-Cd 100 LED
D-ecoLD P240 1 Ni-Cd 240 LED
D-ecoLD P320 1 Ni-Cd 340 LED
D-ecoLD P50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD P200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
D-ecoLD P45-2 2 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD P150-2 2 Ni-Cd 170 LED
D-ecoLD P50-3 3 Ni-Cd 50 LED
D-ecoLD P130-3 3 Ni-Cd 130 LED
No permanente Autotest (1)

D-ecoLD 80 A 1 Ni-Mh 90 LED
D-ecoLD 130 A 1 Ni-Mh 150 LED
D-ecoLD 200 A 1 Ni-Mh 200 LED
D-ecoLD 300 A 1 Ni-Mh 320 LED
D-ecoLD 350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
D-ecoLD 130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
D-ecoLD 130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED
Permanente Autotest (1)

D-ecoLD P80 A 1 Ni-Mh 90 LED
D-ecoLD P220 A 1 Ni-Mh 220 LED
D-ecoLD P300 A 1 Ni-Mh 320 LED
D-ecoLD P350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
D-ecoLD P130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
D-ecoLD P130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED

Acabados

Acabado de Descripción Marcado
Tensión alimentación No permanente y No permanente Autotest
(según funcionamiento) 230V 50Hz (-----)

110-120V 60Hz (110-120V)

Permanente y Permanente Autotest

220-230V 50/60Hz (-----)
110-127V 50/60Hz (110-127V)

(1) Se suministran Rótulos de emergencia a medida bajo pedido.
(2) Permite la instalación enrasada en la mayoría de huecos utilizados por otras luminarias.

Accesorios
Referencia Descripción Color
AEPB D-eco

Accesorio de enrasar en pared
Blanco

AEPGP D-eco Gris plata
AETB D-eco

Accesorio de enrasar en techo
Blanco

AETGP D-eco Gris plata
AETUB D-eco Accesorio de enrasar en techo Blanco
AETUGP D-eco para diferentes medidas de huecos (2) Gris plata
50 TE Telemando Gris
EC... Rótulos de emergencia (1) Verde
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ecoLD 

(1)  Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.
Los modelos “No permanente” disponen de conexión de telemando.
Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión de 
telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.
Los modelos “Permanente” proporcionan 100 lm en presencia de red.
Grado de protección: IP43 IK04

Modelo Autonomía (h) Batería Lúmenes Lámpara
No permanente
ecoLD 70 1 Ni-Cd 70 LED
ecoLD 90 1 Ni-Cd 100 LED
ecoLD 150 1 Ni-Cd 160 LED
ecoLD 220 1 Ni-Cd 220 LED
ecoLD 320 1 Ni-Cd 340 LED
ecoLD 50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
ecoLD 200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
ecoLD 45-2 2 Ni-Cd 50 LED
ecoLD 150-2 2 Ni-Cd 200 LED
ecoLD 50-3 3 Ni-Cd 50 LED
ecoLD 130-3 3 Ni-Cd 130 LED
Permanente
ecoLD P90 1 Ni-Cd 100 LED
ecoLD P240 1 Ni-Cd 240 LED
ecoLD P320 1 Ni-Cd 340 LED
ecoLD P50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
ecoLD P200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
ecoLD P45-2 2 Ni-Cd 50 LED
ecoLD P150-2 2 Ni-Cd 170 LED
ecoLD P50-3 3 Ni-Cd 50 LED
ecoLD P130-3 3 Ni-Cd 130 LED
No permanente Autotest (1)
ecoLD 80 A 1 Ni-Mh 90 LED
ecoLD 130 A 1 Ni-Mh 150 LED
ecoLD 200 A 1 Ni-Mh 200 LED
ecoLD 300 A 1 Ni-Mh 320 LED
ecoLD 350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
ecoLD 130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
ecoLD 130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED
Permanente Autotest (1)
ecoLD P80 A 1 Ni-Mh 90 LED
ecoLD P220 A 1 Ni-Mh 220 LED
ecoLD P300 A 1 Ni-Mh 320 LED
ecoLD P350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
ecoLD P130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
ecoLD P130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED

Acabados
Acabado de Descripción Marcado
Tensión alimentación No permanente y No permanente Autotest
(según funcionamiento) 230V 50Hz (-----)

110-120V 60Hz (110-120V)
Permanente y Permanente Autotest
220-230V 50/60Hz (-----)
110-127V 50/60Hz (110-127V)

(1) Se suministran Rótulos de emergencia a medida bajo pedido.
(2) Permite la instalación enrasada en la mayoría de huecos utilizados por otras luminarias.

Accesorios

Referencia Descripción Color
APB eco

Accesorio de empotrar en pared

Blanco
APC eco Cromo
APN eco Níquel
APO eco Oro
ATB eco

Accesorio de empotrar en techo

Blanco
ATC eco Cromo
ATN eco Níquel
ATO eco Oro
AETUB D-eco Accesorio de enrasar en techo Blanco
AETUGP D-eco para diferentes medidas de huecos (2) Gris plata
eco DBC Difusor doble cara Opal
50 TE Telemando Gris
EC... Rótulos de emergencia (1) Verde
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eco-esLD 

(1)  Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.

Los modelos “No permanente” disponen de conexión de telemando.

Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión de 
telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.

Los modelos “Permanente” proporcionan 100 lm en presencia de red.
Grado de protección: IP65 IK07

Modelo Autonomía (h) Batería Lúmenes Lámpara
No permanente
eco-esLD 70 1 Ni-Cd 70 LED
eco-esLD 90 1 Ni-Cd 100 LED
eco-esLD 150 1 Ni-Cd 160 LED
eco-esLD 220 1 Ni-Cd 220 LED
eco-esLD 320 1 Ni-Cd 340 LED
eco-esLD 50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD 200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
eco-esLD 45-2 2 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD 150-2 2 Ni-Cd 200 LED
eco-esLD 50-3 3 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD 130-3 3 Ni-Cd 130 LED
Permanente
eco-esLD P90 1 Ni-Cd 100 LED
eco-esLD P240 1 Ni-Cd 240 LED
eco-esLD P320 1 Ni-Cd 340 LED
eco-esLD P50-1,5 1,5 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD P200-1,5 1,5 Ni-Cd 240 LED
eco-esLD P45-2 2 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD P150-2 2 Ni-Cd 170 LED
eco-esLD P50-3 3 Ni-Cd 50 LED
eco-esLD P130-3 3 Ni-Cd 130 LED
No permanente Autotest (1)

eco-esLD 80 A 1 Ni-Mh 90 LED
eco-esLD 130 A 1 Ni-Mh 150 LED
eco-esLD 200 A 1 Ni-Mh 200 LED
eco-esLD 300 A 1 Ni-Mh 320 LED
eco-esLD 350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
eco-esLD 130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
eco-esLD 130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED
Permanente Autotest (1)

eco-esLD P80 A 1 Ni-Mh 90 LED
eco-esLD P220 A 1 Ni-Mh 220 LED
eco-esLD P300 A 1 Ni-Mh 320 LED
eco-esLD P350-1,5 A 1,5 Ni-Mh 350 LED
eco-esLD P130-2 A 2 Ni-Mh 170 LED
eco-esLD P130-3 A 3 Ni-Mh 130 LED

Acabados

Acabado de Descripción Marcado
Tensión alimentación No permanente y No permanente Autotest
(según funcionamiento) 230V 50Hz (-----)

110-120V 60Hz (110-120V)

Permanente y Permanente Autotest

220-230V 50/60Hz (-----)
110-127V 50/60Hz (110-127V)

Accesorios

(1) Se suministran Rótulos de emergencia a medida bajo pedido.

Referencia Descripción Color
APES eco Accesorio de empotrar en pared Inox
50 TE Telemando Gris
EC... Rótulos de emergencia (1) Verde



Rótulos de emergencia
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Información ambas caras

Anverso y reverso referencias diferentes.

Opción de informar solo por una cara, 
seleccionando una lámina opacante para  reverso 
en lugar de otro pictograma.
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Láminas opacantes

Cuando solo se informa por una cara.
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Lámina opacante
blanca

Lámina opacante
negra
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EC0200
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VDC3216 

(1) Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.   
Los modelos “Permanente Autotest” proporcionan 500 cd/m2 en presencia de Red.

(2) Cumple con los requisitos de la normativa de Portugal (Regras Técnicas das Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão 801.2.1.5.3.1.6) Flujo luminoso mínimo de 60 lm.

 Todo modelo VDC3216 dispone de dos caras con salida de luz y requiere de la selección 
de dos pictogramas o lámina opacante si solo se quiere informar por una cara.
 Los modelos “No Permanente” disponen de conexión de telemando.
 Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión  
de telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.
Grado de protección: IP20 IK04  

Modelo Autonomía (h) Batería Lámpara
No permanente
VDC3216 N 1 Ni-Cd LED
VDC3216 N60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC3216 2N 2 Ni-Cd LED

Permanente
VDC3216 P 1 Ni-Cd LED
VDC3216 P60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC3216 2P 2 Ni-Cd LED

No permanente Autotest (1) (2)

VDC3216 N A 1  LiFePO4 LED
VDC3216 2N A 2 LiFePO4 LED
VDC3216 3N A 3 LiFePO4 LED

Permanente Autotest (1) (2)

VDC3216 P A 1 LiFePO4 LED
VDC3216 2P A 2 LiFePO4 LED
VDC3216 3P A 3 LiFePO4 LED

Acabados
Acabado de Descripción Marcado
Color Blanco (B)

Negro (N)

Tensión alimentación No permanente y Permanente
(según funcionamiento) 230V 50-60Hz (---)

110-120V 60Hz (110-120V)
No permanente y Permanente Autotest
220-230V 50-60Hz (---)
110-127V 50-60Hz (110-127V)

Accesorios
Referencia Descripción Color
APB VDC

Accesorio de colocación en pared
Blanco

APN VDC Negro
ASB VDC

Accesorio para suspender en techo
Blanco

ASN VDC Negro
AMB32

Accesorio para empotrar en techo
Blanco

AMN32 Negro
EC... Rótulos de emergencia fácilmente Verde

intercambiables
TCB3216

Lámina opacante
Blanco

TCN3216 Negro
50 TE Telemando Gris



Rótulos de emergencia

 228x114 mm

Serie VDC2211
adosado techo

VDC2211 (B) + EC0328 + EC0329

12

adosado pared

empotrado techo

suspendido

VDC2211 (B) + APB VDC + EC0328 + TCB2211

VDC2211 (B) + AMB22 + EC0328 + EC0329

VDC2211 (B) + ASB VDC + EC0328 + EC0329

retroiluminada

235 8

5
19

6

77

27

235 8

20
5

49

36

248 x 35 mm

235
8

60

13
6

27

1.
5

235 8

23
.5

19
0

29
3

ø80

w w w. d u i s a . c o m

Información ambas caras

Anverso y reverso referencias diferentes.

Opción de informar solo por una cara, 
seleccionando una lámina opacante para  reverso 
en lugar de otro pictograma.

EC0334 EC0335

EC0330

EC0328

EC0332 EC0333

EC0337

EC0329

Láminas opacantes

Cuando solo se informa por una cara.

TCN2211TCB2211

Lámina opacante
blanca

Lámina opacante
negra

EC0308

EC0338EC0331
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VDC2211  

(1) Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.   
Los modelos “Permanente Autotest” proporcionan 500 cd/m2 en presencia de Red.

(2) Cumple con los requisitos de la normativa de Portugal (Regras Técnicas das Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão 801.2.1.5.3.1.6) Flujo luminoso mínimo de 60 lm.

 Todo modelo VDC2211 dispone de dos caras con salida de luz y requiere de la selección de 
dos pictogramas o lámina opacante si solo se quiere informar por una cara.

 Los modelos “No Permanente” disponen de conexión de telemando.

 Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión  
de telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.

Grado de protección: IP20 IK04   

Modelo Autonomía (h) Batería Lámpara
No permanente
VDC2211 N 1 Ni-Cd LED
VDC2211 N60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC2211 2N 2 Ni-Cd LED

Permanente
VDC2211 P 1 Ni-Cd LED
VDC2211 P60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC2211 2P 2 Ni-Cd LED

No permanente Autotest (1) (2)

VDC2211 N A 1 LiFePO4 LED
VDC2211 2N A 2 LiFePO4 LED
VDC2211 3N A 3 LiFePO4 LED

Permanente Autotest (1) (2)

VDC2211 P A 1 LiFePO4 LED
VDC2211 2P A 2 LiFePO4 LED
VDC2211 3P A 3 LiFePO4 LED

Acabados

Acabado de Descripción Marcado
Color Blanco (B)

Negro (N)

Tensión alimentación No permanente y Permanente
(según funcionamiento) 230V 50-60Hz (---)

110-120V 60Hz (110-120V)
No permanente y Permanente Autotest
220-230V 50-60Hz (---)
110-127V 50-60Hz (110-127V)

Accesorios

Referencia Descripción Color
APB VDC

Accesorio de colocación en pared
Blanco

APN VDC Negro
ASB VDC

Accesorio para suspender en techo
Blanco

ASN VDC Negro
AMB22

Accesorio para empotrar en techo
Blanco

AMN22 Negro
EC... Rótulos de emergencia fácilmente Verde

intercambiables
TCB2211

Lámina opacante
Blanco

TCN2211 Negro
50 TE Telemando Gris



Rótulos de emergencia

 228x228 mm

Serie VDC2222
adosado techo

VDC2222 (B) + EC0463 + EC0463-S
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Información ambas caras

Anverso y reverso referencias diferentes.

Opción de informar solo por una cara, 
seleccionando una lámina opacante para  reverso 
en lugar de otro pictograma.

Láminas opacantes

Cuando solo se informa por una cara.

Lámina 
opacante
blanca

Lámina 
opacante
negra

TCB2222 TCN2222

EC0410 EC0410-S

EC0413 EC0413-S

EC0416 EC0416-S

EC0436 EC0436-S

EC0460 EC0460-S

EC0461 EC0461-S

EC0462 EC0462-S

EC0463 EC0463-S

EC0411

EC0412
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VDC2222 

(1) Incorporan microprocesador para funcionamiento Autotest.   
Los modelos “Permanente Autotest” proporcionan 500 cd/m2 en presencia de Red.

(2) Cumple con los requisitos de la normativa de Portugal (Regras Técnicas das Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão 801.2.1.5.3.1.6) Flujo luminoso mínimo de 60 lm.

 Todo modelo VDC2222 dispone de dos caras con salida de luz y requiere de la selección de 
dos pictogramas o lámina opacante si solo se quiere informar por una cara.

 Los modelos “No Permanente” disponen de conexión de telemando.

 Los modelos “Permanente” se pueden apagar en presencia de red y NO disponen de 
conexión de telemando. Añadiendo una “T” a la referencia se dispondrá de conexión  
de telemando pero NO se podrán apagar en presencia de red.

Grado de protección: IP20 IK04 

Modelo Autonomía (h) Batería Lámpara
No permanente
VDC2222 N 1 Ni-Cd LED
VDC2222 N60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC2222 2N 2 Ni-Cd LED

Permanente
VDC2222 P 1 Ni-Cd LED
VDC2222 P60 (2) 1 Ni-Cd LED
VDC2222 2P 2 Ni-Cd LED

No permanente Autotest (1) (2)

VDC2222 N A 1 LiFePO4 LED
VDC2222 2N A 2 LiFePO4 LED
VDC2222 3N A 3 LiFePO4 LED

Permanente Autotest (1) (2)

VDC2222 P A 1 LiFePO4 LED
VDC2222 2P A 2 LiFePO4 LED
VDC2222 3P A 3 LiFePO4 LED

Acabados

Acabado de Descripción Marcado
Color Blanco (B)

Negro (N)

Tensión alimentación No permanente y Permanente
(según funcionamiento) 230V 50-60Hz (---)

110-120V 60Hz (110-120V)
No permanente y Permanente Autotest
220-230V 50-60Hz (---)
110-127V 50-60Hz (110-127V)

Accesorios

Referencia Descripción Color
APB VDC

Accesorio de colocación en pared
Blanco

APN VDC Negro
ASB VDC

Accesorio para suspender en techo
Blanco

ASN VDC Negro
AMB22

Accesorio para empotrar en techo
Blanco

AMN22 Negro
EC... Rótulos de emergencia fácilmente Verde /

intercambiables Rojo
TCB2222

Lámina opacante
Blanco

TCN2222 Negro
50 TE Telemando Gris



Serie MTC3216 fotoluminiscente
adosado techo
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5

1
9

0

330 3

Rótulos de emergencia

 310x155 mm

MTC3216-P

MTC3216-B

MTC3216-S

MTC3216-T

EC0900 EC0901

EC0902 EC0903

EC0908EC0906

EC0928 EC0929

EC0930 EC0931

EC0933EC0932

EC0934 EC0935
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MTC3216 
Modelo Pictograma Color
Adosado Techo

MTC3216-T (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-T (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC3216-T (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC3216-T (2F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-T (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC3216-T (2F, EC09_ _*, N) Negro

Suspendido Techo

MTC3216-S (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-S (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC3216-S (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC3216-S (2F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-S (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC3216-S (2F, EC09_ _*, N) Negro

Banderola Pared

MTC3216-B (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-B (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC3216-B (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC3216-B (2F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC3216-B (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC3216-B (2F, EC09_ _*, N) Negro

Pared

MTC3216-P (F, EC09_ _*) Una cara -----

* Se debe indicar en la referencia el código del rótulo de emergencia  (pág. anterior)



Serie MTC2121 fotoluminiscente
adosado techo

18

adosado pared

suspendido

banderola

Rótulos de emergencia

 200x200 mm

3

6

2
2

0

220

230
220

2
2

0

3

2
6

0

20

3220

2
2

0
3

6
5

EC0912 EC0913

EC0911EC0910

EC0916 EC0936

EC0961EC0960

EC0962 EC0963

3220

2
3

0

MTC2121-P

MTC2121-B

MTC2121-S

MTC2121-T
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MTC2121 
Modelo Pictograma Color
Adosado Techo

MTC2121-T (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC2121-T (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC2121-T (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC2121-T (2F, EC09_ _*, GP Gris Plata

MTC2121-T (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC2121-T (2F, EC09_ _*, N) Negro

Suspendido Techo

MTC2121-S (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC2121-S (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC2121-S (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC2121-S (2F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC2121-S (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC2121-S (2F, EC09_ _*, N) Negro

Banderola Pared

MTC2121-B (F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC2121-B (F, EC09_ _*, B) Una cara Blanco

MTC2121-B (F, EC09_ _*, N) Negro

MTC2121-B (2F, EC09_ _*, GP) Gris Plata

MTC2121-B (2F, EC09_ _*, B) Dos caras Blanco

MTC2121-B (2F, EC09_ _*, N) Negro

Pared

MTC2121-P (F, EC09_ _*) Una cara -----

* Se debe indicar en la referencia el código del rótulo de emergencia  (pág. anterior)



Sistema Autotest 

Las luminarias Autotest incorporan un 
microprocesador que comprueba de forma 
automática diferentes parámetros, realizando dos 
test periódicos:

• Test funcional (cada 30 días) que simula un fallo 
de Red y comprueba el funcionamiento de la 
fuente de luz.

• Test de autonomía (cada 3 meses) que simula 
un fallo de Red y comprueba que la autonomía 
proporcionada es mayor que la nominal.

El resultado de estos Test es informado mediante 
un piloto LED bicolor en la propia luminaria.

Configuración de los Test mediante un 
Telemando

Conectando un Telemando (50 TE) a las 
luminarias que dispongan de conexión para dicho 
dispositivo se pueden comandar las siguientes 
funciones:

• Test funcional manual a través del pulsador del 
Telemando.

• Test de autonomía manual a través del pulsador 
del Telemando.

• Definición de la hora a la que se realizarán los 
test automáticos.

 Estado de luminaria, LED bicolor

 LED verde  LED ámbar Significado Actuación sobre luminaria

   Todo OK Ninguna

   (lento)  Test de autonomía en curso Ninguna

   (rápido)  Test funcional en curso Ninguna

    1 pulso Fallo de autonomía Cambiar batería + 72 h

    2 pulsos Fallo de lámpara Cambiar lámpara + 48 h
    Reparar luminaria VDC

    3 pulsos No carga la batería Revisar batería o reparar luminaria

    4 pulsos Fallo en electrónica Reparar luminaria

   Baja tensión de batería Revisar batería o reparar luminaria

 OKLED bicolor

Encendido:     /               Apagado:    /               Intermitente:    /   
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Normativa que cumple

EN 60598-2-22
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61547
EN 62034

Conforme a las Directivas de Baja 

Tensión 2014/35/UE, Compatibilidad 

Electromagnética 2014/30/UE,

2002/96/CE  y RoHS 2011/65/UE.

 • Autónomo con puesta en reposo, no 
permanente y permanente.

• • Apto para colocarse sobre superficies 
normalmente inflamables. 

• • Clase II   . 

• • Acumuladores recargables de Ni-Cd 
estancos de alta temperatura.

 • Acumuladores recargables de Ni-Mh 
estancos en los modelos Autotest.

•  Acumuladores recargables de LiFePO4 
estancos de alta temperatura y bajo 
consumo por carga pulsante.

• • Tiempo de carga de batería: 24 horas.

• • Protección contra descarga excesiva de 
batería.

• • Protección contra sobreintensidades.

• • Paso al estado de emergencia cuando la 
tensión desciende un 70% del valor nominal.

• • Señalización presencia de red e indicador 
de carga de batería, por medio de un  
diodo LED de alta luminosidad y larga vida.

 • Pulsadores marcha/paro en el panel frontal.

• • Opción de telemando. Apto para ser 
colocado en carril DIN 46277/3,

 EN 50022 de un cuadro eléctrico, 
ocupando la anchura de 4 interruptores 
magnetotérmicos estándar.

 • Permite realizar simulación de fallo de 
red.

• • Instalación en techo y pared en 
superficie, empotrado, enrasado y 
suspendido.

• Cajas de empotrar y enrasar de anclaje 
rápido y sin tornillos.

• • Todas las referencias van provistas de 
placa de amarre que facilita y  hace más 
rápida la instalación.

 • Cuatro posibles entradas de cable,  tres 
laterales para tubos y una en la parte 
posterior.

• • Bornas con posibilidad de conexión para 
cables de hasta 2 x 2,5 mm2 por polo, 
excepto en VDC de hasta 2 x 1,5 mm2.

Características técnicas:  • D-eco / eco  / ecoES     • VDC
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El desarrollo de producto se 
caracteriza por el cumplimiento 
de una serie de premisas:

•  Ahorro en costes de 
instalación y consumo 
eléctrico: 

 Utilización de “Tecnología fría”.

Utiliza un sistema de conexión rápida 
mediante placa de amarre que 
permite una fácil instalación.

Se utiliza un sistema de carga por 
impedancia capacitiva (Tecnología 
fría) que permite mejorar el factor 
de potencia de toda la instalación, 
con el ahorro de costes en energía 
eléctrica que ésto supone.

• Durabilidad, larga vida: 
Fabricado con materiales de 
primera calidad.

Materiales sintéticos que cumplen la 
normativa europea EN‑60598‑2‑22 
que especifica la superación de la 
prueba del hilo incandescente a 
850 ºC.

Fuentes de luz de primeras marcas 
que garantizan una larga vida.

• Estética cuidada: 
 Amplia gama 
 de modelos
 y accesorios.

Instalación en superficie pared 
y techo, empotrado, enrasado y 
suspendido.

Marcos embellecedores con 
diferentes acabados de color.

Ejecución estanca para la 
Serie eco‑esLD.

Reducidas dimensiones  para 
adaptarse a todos los entornos.

• Cuidado del Medioambiente: 
Desarrollado y fabricado bajo 
criterios de EcoDiseño.

Circuito impreso libre de halógenos.

Menor peso gracias a la ausencia de 
transformador de entrada.

Menor consumo y corrección 
automática del factor de potencia 
debido a su “tecnología fría”.

LED como fuente de luz

El uso de tecnología LED como 
fuente de luz permite optimizar la 
curva fotométrica, aumentando el 
rendimiento lumínico de la luminaria.

La alta tolerancia de los LED al 
número de encendidos, así como 
su larga vida útil, permite disponer 
de una fuente de luz “libre de 
mantenimiento”.

• Funcionamiento en modo 
AUTOTEST

Las luminarias incorporan un 
microprocesador que comprueba el 
estado de la batería y la fuente de luz, 
informando del resultado mediante 
un piloto LED en la propia luminaria.
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Duisa nace en 1999, 
focalizando su actividad en el 

desarrollo de nuevos productos 
en el sector del alumbrado de 

emergencia y señalización.

Su decidida apuesta por la 
innovación y la calidad, ha 

permitido aportar soluciones 
técnicas competitivas a 

un mercado cada vez más 
exigente, como es el de la 
seguridad de las personas.

Desde sus inicios, la 
vocación de Duisa ha sido 

eminentemente exportadora, 
disponiendo de los medios 
necesarios para adaptarse 

a diferentes mercados y 
exigencias. Actualmente, 

suministra producto a diversos 
países distribuidos por todo el 

mundo.
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